
Длина Ширина Толщина м2 м3

1200 600 50 8 5,760 0,288 192,50 3 850,00

1200 600 60 8 5,760 0,3456 231,00 3 850,00

1200 600 70 8 5,760 0,4032 269,50 3 850,00

1200 600 80 7 5,040 0,4032 308,00 3 850,00

1200 600 90 5 3,600 0,324 346,50 3 850,00

1200 600 100 4 2,880 0,288 385,00 3 850,00

1200 600 110 5 3,600 0,396 423,50 3 850,00

1200 600 120 5 3,600 0,432 462,00 3 850,00

1200 600 130 3 2,160 0,2808 500,50 3 850,00

1200 600 140 4 2,880 0,4032 539,00 3 850,00

1200 600 150 4 2,688 0,432 577,50 3 850,00

1200 600 200 3 2,160 0,432 770,00 3 850,00

1200 600 250 1 0,720 0,180 962,50 3 850,00

1200 600 50 8 5,760 0,288 275,00 5 500,00

1200 600 60 10 7,200 0,432 330,00 5 500,00

1200 600 70 8 5,760 0,4032 385,00 5 500,00

1200 600 80 7 5,040 0,4032 440,00 5 500,00

1200 600 90 5 3,600 0,324 495,00 5 500,00

1200 600 100 4 2,880 0,288 550,00 5 500,00

1200 600 110 5 3,600 0,396 605,00 5 500,00

1200 600 120 5 3,600 0,432 660,00 5 500,00

1200 600 130 3 2,160 0,2808 715,00 5 500,00

1200 600 140 4 2,880 0,4032 770,00 5 500,00

1200 600 150 4 2,880 0,432 825,00 5 500,00

1200 600 200 3 2,160 0,432 1 100,00 5 500,00

1200 600 250 1 0,720 0,18 1 375,00 5 500,00

1200 600 50 8 5,760 0,288 330,00 6 600,00

1200 600 60 10 7,200 0,432 396,00 6 600,00

1200 600 70 8 5,760 0,4032 462,00 6 600,00

1200 600 80 7 5,040 0,4032 528,00 6 600,00

1200 600 90 5 3,600 0,324 594,00 6 600,00

1200 600 100 4 2,880 0,288 660,00 6 600,00

1200 600 110 5 3,600 0,396 726,00 6 600,00

1200 600 120 5 3,600 0,432 792,00 6 600,00

1200 600 130 3 2,160 0,2808 858,00 6 600,00

1200 600 140 4 2,880 0,4032 924,00 6 600,00

1200 600 150 4 2,880 0,432 990,00 6 600,00

1200 600 200 3 2,160 0,432 1 320,00 6 600,00

1200 600 250 1 0,720 0,18 1 650,00 6 600,00

1200 600 40 7 5,040 0,2016 550,00 13 750,00

1200 600 50 4 2,880 0,144 687,50 13 750,00

1200 600 60 4 2,880 0,1728 825,00 13 750,00

1200 600 70 2 1,440 0,1008 962,50 13 750,00

1200 600 80 3 2,160 0,1728 1 100,00 13 750,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 237,50 13 750,00

1200 600 100 2 1,440 0,144 1 375,00 13 750,00

1200 600 110 2 1,440 0,1584 1 512,50 13 750,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 650,00 13 750,00

1200 600 130 2 1,440 0,1872 1 787,50 13 750,00

1200 600 140 2 1,440 0,2016 1 925,00 13 750,00

1200 600 150 2 1,440 0,216 2 062,50 13 750,00

1200 600 160 1 0,720 0,1152 2 200,00 13 750,00

1200 600 40 5 3,600 0,144 748,00 18 700,00

1200 600 50 4 2,880 0,144 935,00 18 700,00

1200 600 60 3 2,160 0,1296 1 122,00 18 700,00

1200 600 70 3 2,160 0,1512 1 309,00 18 700,00

1200 600 80 2 1,440 0,1152 1 496,00 18 700,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 683,00 18 700,00

1200 600 100 2 1,440 0,144 1 870,00 18 700,00

1200 600 40 8 5,760 0,2304 330,00 8 250,00

1200 600 50 8 5,760 0,288 412,50 8 250,00

1200 600 60 8 5,760 0,3456 495,00 8 250,00

1200 600 70 6 4,320 0,3024 577,50 8 250,00

1200 600 80 6 4,320 0,3456 660,00 8 250,00

1200 600 90 5 3,600 0,324 742,50 8 250,00

1200 600 100 4 2,880 0,288 825,00 8 250,00

1200 600 110 4 2,880 0,3168 907,50 8 250,00

1200 600 120 4 2,880 0,3456 990,00 8 250,00

1200 600 130 3 2,160 0,2808 1 072,50 8 250,00

1200 600 140 2 1,440 0,2016 1 155,00 8 250,00

1200 600 150 3 2,160 0,324 1 237,50 8 250,00

1200 600 200 2 1,440 0,288 1 650,00 8 250,00

1200 600 250 1 0,720 0,18 2 062,50 8 250,00

1200 600 40 8 5,760 0,2304 396,00 9 900,00

1200 600 50 6 4,320 0,216 495,00 9 900,00

1200 600 60 5 3,600 0,216 594,00 9 900,00

1200 600 70 4 2,880 0,2016 693,00 9 900,00

1200 600 80 5 3,600 0,288 792,00 9 900,00

1200 600 90 4 2,880 0,2592 891,00 9 900,00

1200 600 100 4 2,880 0,288 990,00 9 900,00

1200 600 110 3 2,160 0,2376 1 089,00 9 900,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 188,00 9 900,00

1200 600 150 2 1,440 0,216 1 485,00 9 900,00

1200 600 200 2 2,880 0,288 1 980,00 9 900,00

1200 600 40 8 5,760 0,2304 484,00 12 100,00

1200 600 50 6 4,320 0,216 605,00 12 100,00

1200 600 60 5 3,600 0,216 726,00 12 100,00

1200 600 70 4 2,880 0,2016 847,00 12 100,00

1200 600 80 3 2,160 0,1728 968,00 12 100,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 089,00 12 100,00

1200 600 100 3 2,160 0,216 1 210,00 12 100,00

1200 600 110 3 2,160 0,2376 1 331,00 12 100,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 452,00 12 100,00

1200 600 130 2 1,440 0,1872 1 573,00 12 100,00

1200 600 140 2 1,440 0,2016 1 694,00 12 100,00

1200 600 150 2 1,440 0,216 1 815,00 12 100,00

1200 600 160 2 1,440 0,2304 1 936,00 12 100,00

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и 

звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих 

строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке, 

навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах)

Прочность на сжатие 5 кПа. Диапазон толщин: 50-250 мм с шагом 10 мм. 

Теплоизоляционный слой в системах с толстыми наружными штукатурными 

слоями. Диапазон толщин: 50-160 мм с шагом 10 мм. Прочность на отрыв слоев 

12 кПа.

DoorHan Фасад 

Универсал                  

плотность 110 кг/м3

DoorHan Вент Оптима        

плотность 75 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве 

теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, 

при устройстве тепло-,звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или 

наливной пол. Прочность на сжатие 60 кПа

DoorHan Флор                 

плотность 170 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и 

звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих 

строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке, 

навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах).

DoorHan Акустик        

плотность 60 кг/м3

Наименование

Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков, утепление стеновых конструкций

DoorHan Универсал               

плотность 50 кг/м3

Звукопоглощающие плиты. Негорючие гидрофобизированные плиты из 

минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в 

качестве ненагружаемой тепло-,звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и 

наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том 

числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); в качестве 

внутреннего слоя в навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых 

фасадах) при двухслойной схеме утепления; каркасных стенах и перегородках; 

мансардах и межэтажных перекрытиях. Диапазон толщин: 50-250 мм с шагом 10 

мм. 

DoorHan Флор Оптима            

плотность 125 кг/м3

Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном решении и двухслойном варианте с плитами DoorHan Универсал

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой 

тепло-,звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных 

строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: 

каркасных стенах и перегородсках; мансардах и межэтажных 

перекрытиях.Диапазон толщин: 50-250 мм с шагом 10 мм. 

DoorHan Вент                  

плотность 90 кг/м3

Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции  в 

трехслойной облегченной кладке, навесных фасадах с воздушным зазором 

(вентилируемых фасадах). Диапазон толщин: 50-250 мм с шагом 10 мм.   

Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке 

ПРАЙС ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

DoorHan RUSSIA - ООО "ДорХан - Столица" г.Воронеж

Общестроительная изоляция

10.05.2023 г.

Упаковка, 

штук

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве 

теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, 

при устройстве тепло-,звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или 

наливной пол. Прочность на сжатие 40 кПа

ЦенаУпаковка, 

м3

Размеры

Теплоизоляция стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий, нижний (внутренний) слой в навесных фасадных системах с воздушным 

зазором при двухслойном выполнении изоляции

Звукоизоляция для гражданского и промышленного строительства

Упаковка, 

м2

DoorHan Лайт 

плотность 35 кг/м3



1200 600 40 6 4,320 0,1728 594,00 14 850,00

1200 600 50 4 2,880 0,144 742,50 14 850,00

1200 600 60 4 2,880 0,1728 891,00 14 850,00

1200 600 70 3 2,160 0,1512 1 039,50 14 850,00

1200 600 80 3 2,140 0,1728 1 188,00 14 850,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 336,50 14 850,00

1200 600 100 2 1,440 0,144 1 485,00 14 850,00

1200 600 110 2 1,440 0,1584 1 633,50 14 850,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 782,00 14 850,00

1200 600 130 2 1,440 0,1872 1 930,50 14 850,00

1200 600 140 2 1,440 0,2016 2 079,00 14 850,00

1200 600 150 1 0,720 0,108 2 227,50 14 850,00

1200 600 160 1 0,720 0,1152 2 376,00 14 850,00

1200 600 40 6 4,320 0,1728 660,00 16 500,00

1200 600 50 4 2,880 0,144 825,00 16 500,00

1200 600 60 4 2,880 0,1728 990,00 16 500,00

1200 600 70 3 2,160 0,1512 1 155,00 16 500,00

1200 600 80 3 2,140 0,1728 1 320,00 16 500,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 485,00 16 500,00

1200 600 100 2 1,440 0,144 1 650,00 16 500,00

1200 600 110 2 1,440 0,1584 1 815,00 16 500,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 980,00 16 500,00

1200 600 130 1 0,720 0,0936 2 145,00 16 500,00

1200 600 140 1 0,720 0,1008 2 310,00 16 500,00

1200 600 150 1 0,720 0,108 2 475,00 16 500,00

1200 600 160 1 0,720 0,1152 2 640,00 16 500,00

1200 600 40 6 4,320 0,1728 616,00 15 400,00

1200 600 50 4 2,880 0,144 770,00 15 400,00

1200 600 60 4 2,880 0,1728 924,00 15 400,00

1200 600 70 3 2,160 0,1512 1 078,00 15 400,00

1200 600 80 2 1,440 0,1152 1 232,00 15 400,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 386,00 15 400,00

1200 600 100 2 1,440 0,144 1 540,00 15 400,00

1200 600 110 2 1,440 0,1584 1 694,00 15 400,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 848,00 15 400,00

1200 600 130 2 1,440 0,1872 2 002,00 15 400,00

1200 600 140 2 1,440 0,2016 2 156,00 15 400,00

1200 600 150 1 0,720 0,108 2 310,00 15 400,00

1200 600 160 1 0,720 0,1152 2 464,00 15 400,00

1200 600 50 6 4,320 0,216 577,50 11 550,00

1200 600 60 5 3,600 0,216 693,00 11 550,00

1200 600 70 4 2,880 0,2016 808,50 11 550,00

1200 600 80 4 2,880 0,2304 924,00 11 550,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 039,50 11 550,00

1200 600 100 3 2,160 0,216 1 155,00 11 550,00

1200 600 110 3 2,160 0,2376 1 270,50 11 550,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 386,00 11 550,00

1200 600 130 2 1,440 0,1872 1 501,50 11 550,00

1200 600 140 2 1,440 0,2016 1 617,00 11 550,00

1200 600 150 2 1,440 0,216 1 732,50 11 550,00

1200 600 160 2 1,440 0,2304 1 848,00 11 550,00

1200 600 50 6 4,320 0,216 605,00 12 100,00

1200 600 60 5 3,600 0,216 726,00 12 100,00

1200 600 70 4 2,880 0,2016 847,00 12 100,00

1200 600 80 3 2,160 0,1728 968,00 12 100,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 089,00 12 100,00

1200 600 100 3 2,160 0,216 1 210,00 12 100,00

1200 600 110 2 1,440 0,1584 1 331,00 12 100,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 1 452,00 12 100,00

1200 600 130 2 1,440 0,1872 1 573,00 12 100,00

1200 600 140 2 1,440 0,2016 1 694,00 12 100,00

1200 600 150 2 1,440 0,216 1 815,00 12 100,00

1200 600 160 2 1,440 0,2304 1 936,00 12 100,00

1200 600 40 5 3,600 0,144 704,00 17 600,00

1200 600 50 4 2,880 0,144 880,00 17 600,00

1200 600 60 3 2,160 0,1296 1 056,00 17 600,00

1200 600 70 3 2,160 0,1512 1 232,00 17 600,00

1200 600 80 2 1,440 0,1152 1 408,00 17 600,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 584,00 17 600,00

1200 600 100 2 1,440 0,144 1 760,00 17 600,00

1200 600 110 2 1,440 0,1584 1 936,00 17 600,00

1200 600 120 2 1,440 0,1728 2 112,00 17 600,00

1200 600 130 1 0,720 0,0936 2 288,00 17 600,00

1200 600 140 1 0,720 0,1008 2 464,00 17 600,00

1200 600 150 1 0,720 0,108 2 640,00 17 600,00

1200 600 40 5 3,600 0,144 748,00 18 700,00

1200 600 50 4 2,880 0,144 935,00 18 700,00

1200 600 60 3 2,160 0,1296 1 122,00 18 700,00

1200 600 70 3 2,160 0,1512 1 309,00 18 700,00

1200 600 80 2 1,440 0,1152 1 496,00 18 700,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 1 683,00 18 700,00

1200 600 100 2 1,440 0,144 1 870,00 18 700,00

1200 600 40 4 2,880 0,1152 836,00 20 900,00

1200 600 50 3 2,160 0,108 861,50 20 900,00

1200 600 60 3 2,160 0,1296 861,50 20 900,00

1200 600 70 2 1,440 0,1008 861,50 20 900,00

1200 600 80 2 1,440 0,1152 861,50 20 900,00

1200 600 90 2 1,440 0,1296 861,50 20 900,00

1200 600 100 3 1,440 0,144 2 090,00 20 900,00

Важные примечания: ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"

111622, г. Москва

тел.    +7 (495) 223-01-07

тел.   +7 (495) 510-17-70

Отправить заявку: info@tsmos.ru www.tsmos.ru

DoorHan Фасад Оптима                  

плотность 135 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и 

промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных 

теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными 

штукатурными слоями.

Диапазон толщин: 50-160 мм с шагом 10 мм. Прочность на отрыв слоев 15 кПа.

Теплоизоляция плоских кровель. Однослойное решение

DoorHan Фасад                

плотность 150 кг/м3

Теплоизоляция плоских кровель. Верхний слой в кровельной изоляции

ул. Б.Косинская д.27

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для для систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с тонкими штукатурными слоями. Диапазон толщин: 50-160 

мм с шагом 10 мм. Прочность на отрыв слоев 15 кПа.

DoorHan Руф Н Оптима           

плотность 105 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменной пород. Предназначены для применения в качестве нижнего 

теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель 

(рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из DoorHan Руф В).

Диапазон толщин: 50-160 мм с шагом 10 мм. Прочность на сжатие 35 кПа.

4. Заводские габариты паллет 2400х1200х2505 мм (ДхШхВ)

1. Цены даны в рублях с учетом НДС.

2. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.

DoorHan Руф В Экстра                                                                  

плотность 190 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве верхнего 

теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских 

кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки 

(рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из DoorHan Руф Н 

или ИЗОРУФ). Диапазон толщин: 40-100 мм с шагом 10 мм. Прочность на 

сжатие 80 кПа.

Для систем фасадных теплоизоляционных с тонкими штукатурными слоями. 

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве 

теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том 

числе и без устройства защитной цементно-песчанной стяжки. Диапазон 

толщин: 40-150 мм с шагом 10 мм. Прочность на сжатие 50 кПа.

Теплоизоляция плоских кровель. Нижний слой в кровельной изоляции

DoorHan Руф             

плотность 140 кг/м3

3. Цена указана без учета стоимости доставки и дополнительной скидки на продукцию.

DoorHan Руф В Оптима                                                                  

плотность 160 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве верхнего 

теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских 

кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки 

(рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из DoorHan Руф Н 

или ИЗОРУФ). Диапазон толщин: 40-100 мм с шагом 10 мм. Прочность на 

сжатие 60 кПа.

DoorHan Руф В                                                                  

плотность 170 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменных пород. Предназначены для применения в качестве верхнего 

теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских 

кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки 

(рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из DoorHan Руф Н 

или ИЗОРУФ). Диапазон толщин: 40-100 мм с шагом 10 мм. Прочность на 

сжатие 65 кПа.

DoorHan Руф Н           

плотность 110 кг/м3

Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе 

каменной пород. Предназначены для применения в качестве нижнего 

теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель 

(рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из DoorHan Руф В).

Диапазон толщин: 50-150 мм с шагом 10 мм. Прочность на сжатие 45 кПа.

http://www.tsmos.ru/

