
длина ширина толщина м2 м3

50 НГ 0,035 от -60 до +400 1000 600 27 12 7,20 0,194 356,40 2560,80

50 НГ 0,035 от -60 до +400 1000 600 50 6 3,60 0,180 600,00 2160,00

50 НГ 0,035 от -60 до +400 1000 600 75 4 2,40 0,180 990,00 2376,00

50 НГ 0,035 от -60 до +400 1000 600 100 3 1,80 0,180 1200,00 2160,00

75 НГ 0,037 от -60 до +400 1000 600 30 10 6,00 0,180 423,00 2538,00

75 НГ 0,037 от -60 до +400 1000 600 40 8 4,80 0,192 564,00 2707,20

75 НГ 0,037 от -60 до +400 1000 600 50 6 3,60 0,180 705,00 2538,00

75 НГ 0,037 от -60 до +400 1000 600 100 3 1,80 0,180 1410,00 2538,00

115 НГ 0,037 от -60 до + 400 1000 600 25 12 7,20 0,180 495,00 3564,00

115 НГ 0,037 от -60 до + 400 1000 600 30 10 6,00 0,180 594,00 3564,00

115 НГ 0,037 от -60 до + 400 1000 600 40 8 4,80 0,192 792,00 3801,60

115 НГ 0,037 от -60 до + 400 1000 600 50 6 3,60 0,180 990,00 3564,00

115 НГ 0,037 от -60 до + 400 1000 600 100 3 1,80 0,180 1980,00 3564,00

60 НГ 0,031 от -60 до + 220 1250 600 20 12 9,00 0,180 300,00 2700,00

60 НГ 0,031 от -60 до + 220 1250 600 25 12 9,00 0,225 375,00 3375,00

70 НГ 0,032 от -60 до + 220 1250 600 20 12 9,00 0,180 396,00 3564,00

70 НГ 0,032 от -60 до + 220 1250 600 25 12 9,00 0,225 495,00 4455,00

70 НГ 0,032 от -60 до + 220 1250 600 50 6 4,50 0,225 990,00 4455,00

70 НГ 0,032 от -60 до + 220 1250 600 100 3 2,25 0,225 1980,00 4455,00

90 НГ 0,035 от -60 до + 220 1250 600 20 12 9,00 0,180 460,00 4140,00

90 НГ 0,035 от -60 до + 220 1250 600 25 12 9,00 0,225 575,00 5175,00

90 НГ 0,035 от -60 до + 220 1250 600 30 10 7,50 0,225 690,00 5175,00

90 НГ 0,035 от -60 до + 220 1250 600 40 8 6,00 0,240 920,00 5520,00

90 НГ 0,035 от -60 до + 220 1250 600 50 6 4,50 0,225 1150,00 5175,00

20 НГ 0,036 от -60 до + 220 1250 600 50 6 4,50 0,225 412,50 1856,25

20 НГ 0,036 от -60 до + 220 1250 600 100 3 2,25 0,225 825,00 1856,25

35 Г1 0,034 от -60 до + 220 1250 600 50 6 4,50 0,225 560,00 2520,00

35 Г1 0,034 от -60 до + 220 1250 600 100 3 2,25 0,225 1120,00 2520,00

160 НГ 0,037 от -180 до + 700 1000 600 25 8 4,80 0,120 775,00 3720,00

160 НГ 0,037 от -180 до + 700 1000 600 30 8 4,80 0,144 930,00 4464,00

160 НГ 0,037 от -180 до + 700 1000 600 35 6 3,60 0,126 1085,00 3906,00

160 НГ 0,037 от -180 до + 700 1000 600 40 6 3,60 0,144 1240,00 4464,00

160 НГ 0,037 от -180 до + 700 1000 600 50 4 2,40 0,120 1550,00 3720,00

80 Г1 0,036 от -180 до + 250 1000 600 25 12 7,20 0,180 825,00 5940,00
80 Г1 0,036 от -180 до + 250 1000 600 30 10 6,00 0,180 990,00 5940,00
80 Г1 0,036 от -180 до + 250 1000 600 35 10 6,00 0,210 1155,00 6930,00
80 Г1 0,036 от -180 до + 250 1000 600 50 7 4,20 0,210 1650,00 6930,00
80 Г1 0,036 от -180 до + 250 1000 600 80 4 2,40 0,192 2640,00 6336,00

45 НГ 0,034 от -180 до + 570 5000 1000 50 1 5,00 0,250 525,00 2625,00

45 НГ 0,034 от -180 до + 570 5000 1000 60 1 5,00 0,300 630,00 3150,00

45 НГ 0,034 от -180 до + 570 4500 1000 70 1 4,50 0,315 735,00 3307,50

45 НГ 0,034 от -180 до + 570 4500 1000 80 1 4,50 0,360 840,00 3780,00

45 НГ 0,034 от -180 до + 570 4500 1000 90 1 4,50 0,405 945,00 4252,50

45 НГ 0,034 от -180 до + 570 4500 1000 100 1 4,50 0,450 1050,00 4725,00

2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности

Плита SHUMASIL FLOOR  

(высококачественный базальт)

Звукоизоляция полов под стяжку; 

плавающих полов; межэтажных 

перекрытий;

Плита SHUMASIL MAX  

(высококачественный базальт)

Устройство звукопоглощающих 

конструкций в том числе сборных; в 

качестве звукопоглощающего слоя в 

сэндвич-панелях; бойлерных; насосов; 

стеновых конструкций и потолков; 

Плита SHUMASIL STANDART  

(высококачественный базальт)

Плотность, 

кг/м3
Наименование материала

Температура 

применения, ºС

Штук в 

упаковке

В упаковке
Группа 

горючести

Теплопроводность, 

Вт/м°С

Цена руб/м2, 

вкл.НДС 20%

Размеры листа, мм

 Плита SHUMASIL PRO  

(минеральное стекловолокно)

Плита SHUMASIL TEMP  

(высококачественный базальт)

Плита SHUMASIL ECO  

(минеральное стекловолокно)

Плита SHUMASIL ULTRA  
(минеральное стекловолокно 

кашированное черным стеклохолстом )

www.tsmos.ru

info@tsmos.ru

Цена руб/уп., 

вкл.НДС 20%

Прайс-лист на звукопоглощающие материалы SHUMASIL. Действует с 12.03.2024 г.

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

1. Заключение по результатам испытаний звукопоглощающих материалов НИСФ РААСН

3. Продукция упакована в плотную полиэтиленовую упаковку 

4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС г.Москва

5. Под заказ, возможно произвести упаковку каждой плиты в отдельный герметичный пакет

Применение продукции 

Звукоизоляция стеновых перегородок, 

ненагружаемых полов, каркасных 

конструкций из ГКЛ, потолков; 

вентиляторов; редукторов; 

экранирование и звукопоглощение 

котельных;

Звукоизоляция стен, потолков, 

межкомнатных перегородок; насосов; 

компрессоров; лифтового помещения, 

плавающих полов; Плита применяется 

в горизонтальном и вертикальном 

направлении.

Звукоизоляция стен, потолков, 

межкомнатных перегородок для 

частного домостроения;

Звукоизоляция блоков кондиционеров; 

силовых блоков вентиляции; 

холодильного оборудования;

Москва, ул.Б.Косинская, д.27

Тел.: +7 (495)223-01-07

Звукоизоляция производственных 

станков; газовых котлов; 

высокотемпературного оборудования; 

дизельных генераторов; 

Шумоизоляция котлов, тепловых 

насосов и воздуховодов со скоростью 

движение воздуха внутри корпуса до 

20 м/с

Звукоизоляция стен, потолков, 

межкомнатных перегородок; 

шумоизоляция воздуховодов; 

звукопоглощение трубопроводов; 

промышленного оборудования;

Плита SHUMASIL INDUSTRIAL  

(высококачественный базальт 

кашированный черным 

стеклохолстом)

Мат SHUMASIL COMFORT  

(высококачественный базальт)

ООО ГК ТЕПЛОСИЛА
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